
FOR ALLE VEIER  
OG ALLE TYPER TERRENG

 FULLSTENDIG PÅLITELIG
 OPPTIL 15 GANGER HØYERE  

 VIBRASJONSMOTSTAND
 100 % LEKKASJESIKKERT  

 OG VEDLIKEHOLDSFRITT

 SVÆRT ØKONOMISK –  
 GIR OPPTIL 100 %  
 AV OPPGITT KAPASITET

 RASK OPPLADING  
 MED VANLIGE LADERE



OPTIMA® YELLOWOP ®

BATTERIET FOR EKSTREME FORHOLD

OPTIMA® YELLOWTOP ®

YT S 5,5
(BCI D31A)

YT R 5,0
(BCI D27F)

YT S 4,2
(BCI D34)

YT U 4,2
(BCI D34/78)

YT R 3,7
(BCI D35)

YT S 2,7
(BCI D51)

YT S 2,7 J
(DS46B24R)

YT R 2,7
(BCI D51R)

YT R 2,7 J
(BCI D51R)

YT S 2,1
(6 VOLT)

Bestillingsnummer 851 187 000 888 2 837 327 000 888 2 812 254 000 888 2 814 254 000 888 2 840 222 000 888 2 871 176 000 888 2 870 176 000 888 2 873 176 000 888 2 872 176 000 888 2 818 356 000 888 2

Lengde: mm 317 300 245 245 229 228 228 228 228 253

Total lengde: mm 325 309 254 254 237 237 237 237 237 254

Høyre uten poler: mm 218 200 173 173 168 201 201 201 201 176

Høyre inkl. poler: mm 238 219 200 200 197 227 227 227 227 203

Bredde: mm 158 169 172 172 172 121 121 121 121 83

Total bredde: mm 165 172 175 175 171 129 129 129 129 90

Nominell spenning: V 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6

Kaldstartstrøm: (EN) 975 845 765 765 660 460 460 460 460 765

Kapasitet: (EN) Ah 75 66 55 55 48 38 38 38 38 55

Reservekapasitet: (BCI) Min 155 140 120 120 98 66 66 66 66 120

Vekt: kg 26,5 20,6 19,5 19,9 16,6 11,8 11,8 11,8 11,8 9,5

ULTIMATIV UTLADINGSYTELSE!
Utladingskontroll på OPTIMA sammenlignet med tilsvarende AGM-
batterier med flate plater og gelébatterier.  
38 A / utladingsstrøm opptil 10,8 V / Omgivelsestemperatur: 22 °C.
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Ladesluttspenning 10,8 V

Autorisert forhandler/distributør

www.optimabatteries.com

OPPLADINGSTID
OPPLADINGSTID  
(Eksempelet forutsetter 100 % utlading – 10,5 volt)
LADESTRØM   TID (CA.) TIL 90 % LADET 
    4,2    5,5 
100 ampere    35 minutter    52  minutter  
  50 ampere    75 minutter   112  minutter  
  25 ampere  140 minutter  210  minutter  

Ladetiden varierer med omgivelsestemperaturen og ladeenhetens egenskaper. Ved bruk av ladeenheter med konstant spenning reduseres strømmen 
etter hvert som ladenivået øker. Maksimal lading kan antas hvis strømmen en svakere enn 1 ampere.

SYKLISK LADING ELLER KONSTANT LADING   
Med endelig konstant strøm (CC/CV): 14,7 volt, temperatur < 50 °C, ingen strømgrense. Hvis strømmen blir svakere enn én (1) ampere, avslutter du 
ladingen med konstant strøm på tre (3) ampere i én time for type 5,5 og 2 ampere for alle andre typer.

Alle anbefalinger for lading forutsetter en gjennomsnittlig romtemperatur på 25 °C.
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1 Korrosjonsbestandig pol

4 SPIRALCELL TECHNOLOGY® for høyere  
 vibrasjonsmotstand og lenger levetid

5 Støtbestandig hus av polypropylen

6 Plater med rent blygitter

7 Helt bundet elektrolytt i gjennomtrengelig  
 glassmatteseparator
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3 Sikkerhetsventil for et helt forseglet  
 batterisystem

2 Helt innkapslede koblinger

The OPTIMA logo, OPTIMA BATTERIES, THE ULTIMATE POWER SOURCE, SPIRALCELL TECHNOLOGY, PUREFLOW TECHNOLOGY,  
REDTOP, YELLOWTOP, BLUETOP and The SIX-PACK Battery Design are trademarks of Clarios.


